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(54) Vorrlchtung zur Identifikation beweglicher Sportgerdte 



(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Iden- 
tifikation beweglicher Sportgerate, insbesondere von 
Skiern, Skibindungen, Skibindungsplatten, Snow- 
boards od. dgl. mit einem am oder im Sportgerat anor- 
denbaren passiven Transponder, der Informationen 
bzw. Daten enthalt, die mittels eines auSerhalb des 



Sportgerates vorgesehenen oder mit diesem in Verbin- 
dung bringbaren Detektors und Anzeige- bzw. Schreib- 
gerates lesbar und speicherbar sind. Durch Software 
gesteuert sind Daten auf dem Transponder in vorbe- 
stimmter Weise unloschbar und/oder loschbar und/oder 
uberschreibbar und/oder erganzbar speicherbar. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur 
Identifikation beweglicher Sportgerate, insbesondere 
von Skiern, Skibindungen, Skibindungsplatten, Snow- 
boards, Snowboardbindungen und dergleichen mit ei- 
nem am Oder im Sportgerat anordenbaren passiven 
Transponder, der Informationen bzw. Daten enthatt, die 
mittels eines aufterhalb des Sportgerates vorsehbaren 
oder mit diesem in Verbindung bringbaren Detektors 
und Anzeige- bzw. Schreibgerates lesbarund speicher- 
bar sind. 

{0002] Zur Identifikation von Sportgeraten, beispiels- 
weise von Skiern im Skiverteih, ist es bislang Qblich, 
Strichcodeaufkleber anzubringen, welche die entspre- 
chenden Daten enthalten. Als nachteilig hat sich dabei 
herausgestellt, dalJ die erforderliche Haltbarkeit der 
Aufkleber uber einen langeren Zeitraum durch Umwelt- 
einflusse, wie UV-Bestrahiung, Schnee und Eis nicht 
gegeben ist. Auch die Handhabung dieser Aufkleber im 
Zuge des Verleihgeschafts gestaltet sich als umstand- 
lich. 

[0003] In der DE 1 96 44 035 A1 wird vorgeschlagen, 
Sportgerate mit einem passiven Transponder zu verse- 
hen, der es dem Sportgeratehersteller bzw. dem Eigen- 
tumer erlaubt, bestimmte Daten zu speichem, welche 
zum Zwecke der Identifikation an verschiedenen Orten, 
wie z.B. Liftanlagen, Servicestationen, im Herstellungs- 
werk usw. gelesen werden konnen. Ein Nachteil dieser 
Vorrichtung ist deren begrenzter Anwendungsbereich. 
[0004] Es ist nun die Aufgabe der Erfindung, eine Vor- 
richtung der eingangs genannten Art derart weiter zu 
entwickeln, dass sie sehr vielseitig, insbesondere zur 
einfachen Abwicklung des Sportgerateverleihge- 
schafts, einsetzbar ist. 

[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung ge- 
maU Anspruch 1 gelost. 

[0006] Dadurch, dass auf dem passiven Transponder 
tiber geeignete Software verschiedene Daten in be- 
stimmter Weise unloschbar und/oder loschbar und/oder 
uberschreibbar und/oder erganzbar speicherbar sind, 
steht dem Anwender eine Vielzahl von Moglichkeiten 
der Nutzung zur Verfugung. 

[0007] GemaS Anspruch 2 kann zwischen den Paar- 
teilen von paarweise verwendbaren Sportgeraten unter- 
schieden werden. 

[0008] GemaB dem Gegenstand des Anspruches 3 
sind Produktionsdaten des Sportgerates feststeilbar. 
[0009] Anspruch 4 ermdglicht eine eindeutige Zuord- 
nung eines Sportgerates zu einem Sportgeratesystem. 
[001 0] Gemafi den Anspruchen 5 und 6 lasst sich der 
"Lebenslauf" eines Sportgerates feststellen. 
[001 1] Durch die Merkmale des Anspruchs 7 wird ei- 
nem Sportgerateverieiher eine flexible und besonders 
wirtschaftliche Anwendung der Erfindung ermoglicht. i 
[001 2] Von besonderem Vorteil sind die Merkmale der 
Anspruche 8 und 9 bzw. 10 bis 12, da durch sie die 
"Kommunikation" des Sportgerates mit einer Einstell- 



vorrichtung oder einer Servicemaschine ermoglicht 
wird. 

[001 3] Anspruch 1 3 zeigt weitere vorteilhafte Varia n- 
ten der Kommunikation mit diversen Sport-Service- 
Dienstleistungseinrichtungen auf. 
[0014] Die Erfindung wird anhand der Zeichnung, die 
Ausfuhrungsbeispiele darstellt, naherbeschrieben. Hie- 
bei zeigen 

' Fig. 1 eine prinzipielle Darstellung der Vorrichtung 
an einem Skipaar mit Skibindung, wobei das Ski- 
paarstellvertretend fur Snowboards und eine Viel- 
zahl von weiteren, insbesondere paarweise benutz- 
ten Sportgeraten steht, und 

Fig. 2 und 3 jeweils eine schematische Darstellung 
der Vorrichtung in Verbindung mit einer Einstellvor- 
richtung und in Verbindung mit einer Servicema- 
schine. 

[0015] Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, ist hier an oder in 
einer Ski-Bindungs-Einheit 1, 1a ein passiver Transpon- 
der 2, 2a angeordnet Derartige passive Transponder 2, 
2a sind an sich bekannt, sodass auf ihre Ausfuhrung 
und Funktion nicht naher eingegangen wird. Durch ein 
Schreib-/Lesegerat 3, welches zur einfachen Handha- 
bung mit einer Anzeige und einer Tastatur ausgestattet 
sein kann, konnen auf den passiven Transponder 2, 2a 
Daten geschrieben und diese auch abgerufen werden. 
[001 6] Das Schreib-/Lesegerat 3 kann eine transpor- 
table Einheit sein, urn z.B. Diebstahlserfassung durch 
Pistenpersonal, Wiedererkennung von Sportgeraten 
vor Skihutten und in Servicestationen usw. zu ermdgli- 
chen, oder eine feststehende Einheit sein, welche mit 
einem Computersystem 4 verbunden ist bzw. sein kann. 
[0017] Ober das Computersystem 4, welches mit ge- 
eigneter Software arbeitet, konnen bestimmte Daten 
wie z.B. das Skibindungmodell betreffende Daten, un- 
loschbar auf dem passiven Transponder 2, 2a gespei- 
chert werden. Andere Daten, welche das Sportgerate- 
system (Ski und Skibindung) kennzeichnen, wie z.B. 
das Skimodell, dessen Lange usw., konnen ebenfalls 
unloschbar und jederzeit erganzbar auf dem Transpon- 
der 2, 2a gespeichert werden. Dadurch, dass die Le- 
bensdauer einer Skibindung im Regelfall hoher liegt als 
die des Skis, kann so beim Ummontieren auf einen an- 
deren Ski der Tebenslauf" der Skibindung einfach er- 
mittelt werden. 

[0018] Weiters kann ein Skiverleiher kundenbezoge- 
ne bzw. eigentumsbezogene Daten auf dem Transpon- 
der 2, 2a, wie z.B. den Kundennamen, die Skiverteihta- 
ge, Bindungseinstellwerte usw., speichem. Durch diese 
Daten kann der Skiverleiher seinen Betrieb, welcher oft 
an mehreren Orten stationiert ist, flexibler gestalten 
bzw. seine Sportgerate eindeutig identifizieren. 
[0019] In Fig. 2 ist die Kombination einer erfindungs- 
gemaBen Vonichtung mit einer Bindungseinstellvorrich- 
tung 5, die mit einem Schreib-/Lesegerat 3 und/oder mit 
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deren Steuerungssoftware verbunden ist, dargestellt. 
[0020] Die oben erwahnten Daten, wie Kundendaten, 
Bindungseinstellwerte, etc. werden vom Skiverleiher in 
sein Computersystem 4 eingespeichert und von dort auf 
dem Transponder 2, 2a gespeichert. Der betreffende 5 
Ski mit Bindung wind von der BindungseinsteHvorrich- 
tung 5 gemessen und gegebenenfalls kalibriert. Im vor- 
liegenden Fall kann der Transponder 2, 2a durch ein An- 
sprechen auf ein Signal der Bindung seinstellvorrichtung 

5 die Grundwerte vorgeben und mit den gemessenen 10 
Daten vergleichen. Ist fur die EinstellungderSkibindung 

ein Korrekturfaktor aufgrund von Abnutzungen einzel- 

ner Komponenten, wie der Kontaktflachen Skibindung 

zu Schuh usw., erforderlich, kann dieser von der Ein- 2. 

stellvorrichtung 5 auf dem Transponder 2, 2a gespei- 15 

chert und in weiterer Folge vom Computersystem 4 er- 

fasst werden. Bei einem nachfolgenden Verleihvorgang 

mit derselben Bindung ist der Korrekturfaktor schon be- 

kannt und kann beriicksichtigt werden. Handschriftliche 3. 

Kennzeichnungen von Korrekturfaktoren auf Sportgera- 20 

ten kdnnen entfallen. Durch die Anordnung von je einem 

passiven Transponder 2 und 2a in oder an jedem Teil 

desPaaresvonSkiern 1 und laistes moglich.zwischen 

den Einstellwerten und Korrekturfaktoren der Paarkom- 4. 

ponenten zu unterscheiden. 25 

[0021] Fig. 3 zeigt eine Variante eines Zusammenwir- 

kens der Vorrichtung mit einer nur angedeuteten Ser- 

vicemaschine 6. Auch hier ist ein Schreib-ZLesegerat 3 

als gesonderte Einheit vorgesehen oder mit der Steue- 5. 

rungssoftware der Servicemaschine 6 direkt verbun- so 

den. Modeme Skiservicemaschinen 6 sind mit einer An- 

zahl unterschiedlicherServiceprogramme ausgestattet. 

So ist es z.B. mdglich, zwischen einem Service fur aile 

erhaltlichen Skitypen, beispielsweise fur Allroundskier 

oder hochwertige Amateurrennskier, zu unterscheiden. 35 

[0022] Durch die Anordnung eines Transponders 2, 6. 

2a im Sportgerat 1, 1a kann sich die Servicemaschine 

6 die entsprechenden Daten, wie Skilange, Type usw., 
direkt vom Transponder 2, 2a holen und, ohne dass ma- 
nuelle Eingaben erforderlich sind, vorbestimmte Ablau- «o 
fe ausfiihren. Dabei ist es, etwa zur Feststellung der 
Serviceintervalle, moglich, Daten Ober das Service, et- 
wa das Datum des letzten Services, Ober die Service- 7. 
maschine 6 auf dem Transponder 2, 2a zu speichem, 
sodass am Ende einer Verleihperiode durch Ablesen 45 
der Daten ein gegebenenfalls notwendiges Skiservice 

leicht feststellbar ist. 

[0023] Die Erfindung ist auf die beschriebenen und 
dargestellten Ausfuhrungsformen nicht eingeschrankt. 
So konnen etwa Zugangsdaten zu Liften ebenfalls auf so 
dem Transponder 2, 2a gespeichert werden und auch 8. 
durch bereits bestehende Gerate gelesen werden. 



Patentanspruche 

1 . Vorrichtung zur Identifikation beweglicher Sportge- 
rate, insbesondere von Skiem, Skibindungen, Ski- 
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bindungsplatten, Snowboards oder dergleichen, 
mit einem am oder im Sportgerat anordenbaren 
passiven Transponder, der Informationen bzw. Da- 
ten enthalt, die mittels eines aufterhalb des Sport- 
gerates vorgesehenen oder mft diesem in Verbin- 
dung bringbaren Detektors und Anzeige- bzw. 
Schreibgerates lesbar und speicherbar sind, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass, durch Software gesteuert, die Daten auf dem 
Transponder in vorbestimmter Weise unloschbar 
und/oder loschbar und/oder uberschreibbar und/ 
oder erganzbar speicherbar sind. 

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass in paarweise verwendbaren Sport- 
geraten in bzw. an jedem einzelnen Sportgerat ein 
passiver Transponder angeordnet ist. 

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass auf jedem passiven Trans- 
ponder eine Seriennummer unloschbar speicher- 
bar ist. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, dass auf jedem passiven 
Transponder eine Typenbezeichnung des Sportge- 
rates unloschbar speicherbar ist. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, dass, insbesondere vom 
Sportgerateverieiher, Sportgeratedaten, beispiels- 
weise die Marke, das Modell und die Seriennum- 
mer, auf zumindest einem der passiven Transpon- 
der unloschbar speicherbar sind. 

Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass bei einer Ummontage der Ski- oder 
Snowboardbindung auf ein anderes Paar Skier 
oder Snowboards bestimmte Daten zusatzlich zu 
den bereits auf dem Transponder gespeicherten 
Daten unloschbar speicherbar sind. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, dass, insbesondere vom 
Sportgerateverieiher, kundenbezogene Daten, wie 
z.B. Name des Entlehners, Entlehnzeitpunkte, Ein- 
stellwerte, Korrekturfaktoren etc., mittels geeigne- 
ter Software auf dem Transponder in wieder losch- 
barer Weise speicherbar sind. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daR auf dem Transponder 
Daten zur Weiterverarbeitung in einer bzw. zur 
Steuerung einer Bindungseinstellvorrichtung, wie 
z.B. Kalibrierung, Datum der Kalibrierung, Korrek- 
turfaktoren etc., speicherbar sind. 



9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
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zeichnet, daft von der Bindungseinstellvorrichtung 
bestimmte Daten, wie z.B. Kalibrierung, Datum der 
Kalibrierung, Korrekturfaktoren usw., auf den 
Transponder, insbesondere zur Weiterverarbeitung 
durch eine entsprechende Software, speicherbar 5 
sind. 

10. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daft auf dem Transponder 
Daten, die zur Weiterverarbeitung in einer Ski- bzw. 10 
Snowboardservrcemaschine geeignet sind, spei- 
cherbar sind. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft der in oder an einer Ski- bzw. Snow- 15 
boardbindung vorgesehene Transponder die Ski- 
oder Snowboardservicemaschine steuert. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch 
gekennzeichnet, daft von der Ski- bzw. Snow- 20 
boardservicemaschine Daten iiber das letzte Ser- 
vice auf den Transponder speicherbar sind. 

13. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, daft auf dem Transponder 25 
Daten zur Weiterverarbeitung und Identifizierung in 
weiteren Sport-Service- Dienstieistungseinrichtun- 
gen, wie z.B. Liftkartendaten und dgl., speicherbar 
sind. 
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